


(Рис. 3) Изгибающие моменты в балке рельсового пути

(Рис. 4) Векторы деформаций балки рельсового пути
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На создание данной модели традиционным 
способом с помощью графического интер-
фейса могли уйти многие недели, в то время 
как текстовый интерфейс SOFiSTiK позволил 
сократить это время до нескольких дней. . 
Также из-за того, что модель представлена в 
качестве текстового кода, внесение измене-
ний в геометрию модели также ограничива-
ется простыми и быстрыми операциями по 
сравнению с ручным исправлением в графи-
ческом интерфейсе.

Основные параметры модели:
-поезд на 8 тележек по 4 места
-высота траектории от 3.5 до 29.7 м
-общая длина  пути 790 м
-главная балка: коробчатое сечение 
600*400*16 мм
-рельсы 130*6 мм
-пластины 20мм
-трубы-стойки сечением 508*16 мм и 762*20 
мм
-пролёты от 8 до 12 м

Всего было проанализировано более 3000 
статических загружений, а так же выполнен-
ный динамический анализ (интегрирование 
по временной функции).в

По всем вопросам, связанным с ПК МКЭ 
анализа конструкций, можете обращаться по 
телефонам:

Санкт-Петербург +7 (812) 622-10-14
Москва +7 (495) 225-13-65
Краснодар +7 (861) 299-96-95
Новосибирск +7 (383) 221-58-80

Или по электронной почте: 
cad@pss.spb.ru


